
Лазерные системы маркировки



ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ MP-LM

mp-LM 1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Недорогая система лазерной маркировки 
для автоматической обработки индиви-
дуальных заказов на печать проектной 
маркировки на большинстве пластмас-
совых табличек Murrplastik.

Комплект поставки
• Лазерная система маркировки
• USB-кабель;
• шнуры питания
• всасывающий шланг 2 м;
• контейнер для сбора;
• разделительные пластины для смешан-

ной оснастки (3 шт.);
• руководство по эксплуатации;
• компакт-диск с информацией о

лицензии.

Технические характеристики
• Мощность лазера: 1,5 Вт
• Источник лазерного излучения: Твер-

дотельный лазер с алюмо-иттриевым
гранатом, легированным неодимом /
импульсный

• Длина волны излучения: 1064 нм
• Охлаждение: Воздух
• Поверхность печати: 120 x 120 мм
•  Продолжительность маркировки: около

114 с
(1 рамка KS 4/18 L, TrueType Arial,
342 символа, по 6 символов на
табличку)

• Класс лазера: 1
• Интерфейсы: USB, Ethernet
• Входное напряжение: 100—240 В,

перем. тока
• Размеры (В х Ш х Г):

475 x 795 x 300 мм
• Вес: 17,5 кг
• Температура хранения: мин. 0° C /

макс. 50° C (макс. 24 ч)
• Транспортировка: оборудование

не должно подвергаться ударам и
вибрации.

• Рабочая температура: мин. 15° C /
макс. 35° C

• Влажность воздуха: 10—85 % без
конденсации

Тип Номер для заказа Кол./уп.
шт.

mp-LM 1 86624110 1
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MP-LM

Комплектующие и запчасти для mp-LM

mp-LM F Комплект разделительных пластин контейнер для сбора;

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

mp-LM F Блок вытяжки и фильтрации 
mp-LM F
Надежный блок вытяжки для серии 
mp-LM, предназначенный для вытяжки 
опасной для здоровья пыли, газов и 
паров, которые могут возникнуть во время 
нанесения лазерной маркировки.

Комплект разделительных пластин 
mp-LM
Содержит 5 разделительных пластин, 
которые необходимы для разделения 
материала при использовании смешанной 
оснастки в магазине.

Контейнер для сбора mp-LM
Контейнер для сбора матов табличек, 
которые выбрасываются из mp-LM после 
выполнения маркировки.

Тип Номер для 
заказа

Кол./уп.
шт.

Контейнер для маркированного материала

Контейнер для сбора mp-LM 86624116 1

Разделительные пластины для магазинной загрузки

Комплект разделительных пластин mp-LM 86624117 5

Несущие пластины Premium с клейкой пленкой для всех материалов для маркировки

Несущая пластина mp-LM Premium 86624135 1

Несущая пластина mp-LM Premium комплект + коробка1) 86624136 1

Несущие пластины SK для материала для маркировки

Несущая пластина mp-LM SK 86624127 5

Комплект несущих пластин mp-LM SK + коробка1) 86624128 1

Запасные точки склейки для несущих пластин SK

Точки склейки mp-LM SK 86624191 48

Запасные точки склейки для несущих пластин HF ALU+V4A

Точки склейки mp-LM HF ALU+V4A 86624190 48

Несущие пластины HF ALU-V4A для материала для маркировки

mp-LM Trägerplatte HF ALU-V4A 86624125 5

Комплект несущих пластин mp-LM HF-ALU-V4A + коробка1) 86624126 1

Переходная панель для крепления отдельных слоев 3-слойного материала для маркировки

mp-LM single tree adapter 3 86624131 1
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ MP-LM

Комплектующие и запчасти для mp-LM (Продолжение)

mp-LM F Комплект разделительных пластин контейнер для сбора;

Тип Номер для 
заказа

Кол./уп.
шт.

Переходная панель для крепления отдельных слоев 4-слойного материала для маркировки

mp-LM single tree adapter 4 86624132 1

Устройство для загрузки магазина

Устройство для загрузки магазина mp-LM B 86624121 1

Принадлежности для транспортировки

Алюминиевая тележка mp-LM 86624122 1

Блок вытяжки и фильтрации

mp-LM F 86624123 1

Арендуемое устройство mp-LM F 86624115 1

Запасной фильтр mp-LM F 86624124 1

Запасная часть для mp-LM

Механический модуль mp-LM 86624113 1

1) Комплект включает в себя пять несущих пластин и одну коробку для хранения
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